
LÍNEAS FLEXIBLES DE MONTAJE
CON TRANSPORTADORES DE RODILLOS

RMS
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· Concepto modular flexible.
· Rodillos de precisión con fricción regulable.
· Carga por Palet: hasta 250 kgs.
· Anchos estándar de Palet: 400 y 500 mm.
· Velocidades de transporte: hasta 15 m/min.
· Curvas y desvíos simples y efectivos.

RODILLOS 
Tubo de acero de 3 mm sin costura

Superficie nitrurada
Fricción regulable.

ROLOS
Tubo de aço sem costura 3mm

superfície nitretada
Fricçäo Regulável.BYPASS

Guía abatible que permite
la transferencia de palets 

de uno a otro extremo.
BYPASS

Guia dobrável que
permite a transferência de

paletes de uma extremidade 
à outra.

PALET
Base en perfil
de aluminio con patines de
polietileno. Placa superior
según necesidad.
PALETTE
Base em perfil de alumínio com
patins de polietileno.
placa superior de acordo com a
necessidade.

CURVA 90º
Guíado de Palet.

Curva de 90º
palete guiado.

ELEVADOR INDEXADOR
ÉLÉVADOR INDEXADOR

TOPE
Amortiguación regulable.

PARAR
Com amortecimento

ajustável.

ESTRUCTURA
Perfil de aluminio extruido y

anodizado.
ESTRUTURA

Perfil de alumínio
extrudado e anodizado.

ACCIONAMIENTO
Unidireccional o reversible.
Hasta 9 metros de transportador por
accionamiento.
Tensor de cadena automático.

OPERAÇÄO
Unidirecional ou reversível.
Até 9 metros de transportador por 
acionamiento.
Tensor de corrente automático.

Características Generales
Características gerais RMS
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· Conceito modular flexível.
· Roletes de precisão com fricção ajustável.
· Carga por palete: até 250 kgs.
· Larguras padrão de paletes: 400 e 500 mm.
· Velocidades de transporte: até 15 m / min.
· Curvas e desvios simples e eficazes.



Características Generales
Caractéristiques Générales RMS

Versión con nuevo sistema con
transferencia “DELTA”.

Patente Nº 200501789 - Fecha 21/07/2005.

Versäo com novo sistema com tranferência 
“DELTA”.

Patente Nr.200501789 namorar 21/07/2005.

TOPES AMORTIGUADOS HIDRAÚLICOS
Diseño especial, sin necesidad de rodillos cortos.

AMORTECEDORES DE CHOQUE HIDRÁULICO
Design especial, sem a necessidade de rolos curtos.

TRANSFERENCIAS
El “DELTA” es un elemento estandarizado
disponible en 3 versiones que garantizan todo
tipo de transferencias:
· DELTA 1 – para transferencias fijas de 90º.
· DELTA 2 – retráctil con muelle.
· DELTA 3 – accionado neumáticamente.

TRANSFERÊNCIAS
O “DELTA” é um elemento padronizado disponível
em 3 versöes que garante todos os tipos de 
transferências:
· DELTA 1 - para tranferências fixas de 90º.
· DELTA 2 - retrátil com mola.
· DELTA 3 - operado pneumaticamente.
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Secciones del Transportador
Seções de transporte RMS

2 anchos de vía estándar: 400 y 500 mm.
Cada lateral está compuesto por dos 
perfiles independientes:

INFERIOR
Sobre él se montan los rodillos,
cadena, accionamientos, topes,
elevadores-posicionadores, etc.

SUPERIOR
Sirve como guía del palet y de la
cadena motriz. Sobre él se montan
los desviadores para esquinas y
bifurcaciones.

2 Larguras via padräo: 400 e 500 mm.
Cada lado é composto por dois perfis
independentes:

INFERIOR
Nela säo montados os rolos, correntes,
acionamentos, paradas, posicionadores
elevadores, etc.

SUPERIOR
Serve como um guia para o palete e a
corrente de transmissäo.
Desviadores para cantos e garfos säo
montados sobre ele.
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Secciones del Transportador
Seções de transporte RMS

Estructura de la base en perfil de aluminio
extruido y anodizado.

Placa superior mecanizada según plano
del cliente. Sus dimensiones pueden
superar ampliamente las de la base del

Casquillos de indexado para posicionado
exacto en estaciones de trabajo.

Patines de polietileno UHMW antiestático
fácilmente reemplazable.

Estrutura da base de perfil de alumínio 
extrudado e anodizado.

Placa superior usinada de acordo com
o plano do cliente. Suas dimensöes podem
exceder em muito as da base do palete.

Buchas de indexação para posicionamento
exato em estações de trabalho.
Patins de polietileno UHMW antiestáticos
facilmente substituíveis.
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RMSRodillos
Rolos

Rodillos de acumulación de precisión con
tubo de acero de 50 mm estirado en frio
(Tolerancias según DIN 2391).

4 rodamientos de bolas de precisión por
rodillo.

Rolos de precisão com tubo aço a frio
de 50 mm. (Tolerâncias conforme 
DIN 2391).

4 rolamentos de esperas de precisão
por rolo. 

Fuerza de fricción fácilmente regulable 

Força de fricção facilemente ajustável  
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Accionamientos
Acionamentos RMS

Motorreductor estándar marca SEW.

Hasta 9 metros de transportador por cada
accionamiento.

Velocidades estandar:
6, 9, 12 y 15 metros/min. 

Tensor automático de cadena de largo
recorrido.

Tapa de protección transparente para
facilitar el mantenimiento.

Motoredutor padrão SEW.
Transportador de até 9 metros de 
comprimento para cada acionamiento

Velocidades padrãao:
6,9,12 e 15 metros /min.

Esticador automático de corrente longa.
Capa de proteção transparente para
fácil manutenção.

Reenvío de cadena en los rodillos extremos del
transportador

Reenvio da corrente nos rolos extremos do
transportador.

Unidireccional

Unidirecional

Bidireccional

Bidirecional
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Curva de 90º
Curva de 90º RMS

Mediante dos piezas de polietileno
especialmente diseñadas, se guía el palet
para que transite entre los extremos de dos
transportadores perpendiculares realizando
una trayectoria curva de 90º en el mínimo
espacio, sin paradas, sin cambios de nivel y
con un coste mínimo.

El sentido de marcha del palet no cambia.

Por meio de duas peças de polietileno
especialmente projetadas, a palete é
guiada para que transite entre as
extremidades de dois transportadores
perpendiculares, realizando um percuso
curvo de 90º no espaço, sem paradas, 
sem mdanças de nível e com um custo 
mínimo.
A direção do percuso do palete não muda.
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Bypass
Bypass RMS

El “Bypass” permite la desviación selectiva
de palets desde un tramo principal hacia
otro transversal o la incorporación
controlada de palets desde un tramo
transversal a un tramo principal.

O “Bypass” permite o desvio seletivo de
paletes de uma seção principal para
outra transversal ou a incorporação
controlada de paletes de uma seçãao
transversal para uma seção principal.
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Giro de Esquina “Delta 1”
Giro de canto “Delta 1” RMS

Transferencia sencilla y segura mediante el
dispositivo desviador "DELTA-1" en
combinación con el rodamiento
incorporado al Palet.

Transferência simples e segura usando o
dispositivo desviador “DELTA-1” em
combinação com o rolamento incorporado
no palete. 
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Bypass “Delta 2”
Bypass “Delta 2” RMS

El Bypass "DELTA-2" permite la incorporación
de los palets desde un tramo transversal a
otro principal:

El dispositivo se retira empujado por el
palet que circula por el tramo principal,
volviendo después a su posición inicial
por efecto de un muelle.

O Bypass “DELTA-2" permite a incorporação
dos paletes de uma seção transversal para
outra seção principal:

Le dispositivo é removido empurrado 
pela palete que circula pela seçao
principal, retornando á sua posição
inicial devido ao afeito de uma mola.
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Bypass “Delta 3”
Bypass “Delta 3” RMS

El bypass "DELTA-3" es un dispositivo
accionado neumáticamente que permite
el desvío de palets desde un tramo
principal hacia otro transversal o desde un
tramo transversal hacia otro principal.
Precisa una válvula de control.

O Bypass “DELTA-3” é um dispositivo
acionado pneumaticamente que permite 
a desvio de paletes de uma seção outra
transversal ou de uma seção transversal
para outra seção principal. Neste caso,
necessita de uma válvula de controle.
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Ejemplo de Aplicación
Exemplo de Aplicação RMS

Múltiples posibilidades en un espacio reducido
Múltiplas possibilidades em um pequeno espaço
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Topes Amortiguadores
Pare com o amortecimento RMS

Tope neumático con amortiguación
regulable detiene los palets
controladamente.

Un detector inductivo incluido en el
conjunto permite controlar la posición del
palet.

Tope hidráulico de diseño especial, evita el
uso de rodillos cortos.

Facilita la ubicación del tope en la línea.

A parada pneumática com amortecimiento
ajustável impede o controle dos paletes.

Um detector indutivo incluído no conjunto
permite controlar a posição do palete.

Bujão hidráulico de design especial, evita o
uso de rolos curtos.

Facilita a localização da parada na linha.
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Elevador-Indexador
Elevadores - Indexadores RMS

El elevador-indexador neumático, con un
guiado muy estable, posibilita operaciones
automatizadas sobre las piezas a fabricar.

El conjunto incluye un tope neumático y un
detector de presencia del palet.

O elevador-indexador pneumático, com 
uma orientação muito estável, permite 
operações automatizadas nas peças a
serem fabricadas.
O conjunto incui uma parada pneumática
e um detector de presença do palete.

Si no es necesario intervenir en la parte
inferior del palet, se mantienen los rodillos
completos.

Se não for necessário intervir na parte
inferior da palete, os rolos completos 
são mantidos.

Versión sin rodillos Cortos

Versão sem rolos curtos
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Ascensores
Elevadores RMS
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El módulo ascensor / descensor existe con
accionamiento neumático o eléctrico.

Diseñado para cargas hasta 300 kgs.

O módulo elevador / descendete existe
com acionamento pneumático ou elétrico.
Projetado para cargas de até 300 kgs.



Ejemplos de trabajos realizados
Exemplos de trabalho realizado RMS
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Ejemplos de trabajos realizados
Exemplos de trabalho realizado RMS
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