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Sistemas de Estructuras Tubulares

Este sistema de estructuras esta fabricado en perfil de tipo tubular y conectores
compuestos por un sistema modular que se puede convertir en una estructura real
y personalizada de cualquier idea creativa, la fabricacion es extremadamente

sencilla, rapida y de bajo costo.

© simple
Los sistemas de estructuras tubulares utilizan un concepto simple de produccion

industrial, no hay necesidad de pensar demasiado en datos precisos y normas
estructurales excepto cargas, se necesita solo una llave allen M6 para completar el
proceso de instalacion lo cual es fundamental para la evaluacion econdmica.

© Flexible
Los sistemas de estructuras tubulares tiene una gran flexibilidad y el disefio, la

construccion y el ajuste se puede hacer de acuerdo a sus necesidades especificas.

€ Flexibilidad
Con los sistemas de estructuras tubulares se puede construir casi todo tipo de

aparatos ligeros y los cambios o modificaciones generales se realizan muy facil-
mente adaptandose al nuevo disefio.

O Reutilizable
Los componentes del sistema de estructuras tubulares se pueden reutilizar varias

veces, cuando un producto o un proceso terminan su ciclo de vida, los accesorios
originales pueden ser vueltos a montar para adaptarse a las nuevas necesidades,

cambiando la estructura del producto.

9 Aplicacién
El sistema de estructuras tubulares es
ampliamente utilizado en los talleres 'y
almacenes de electrodomésticos, automoviles,
industria ligera, industria electrénica es ideal
para el montaje. Es una herramienta esencial
de la integracion logistica.
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Perfil Tubular

Perfil de aluminio extruido aleacion 6063 T6 anodizado natural > 11p.
Suministro de perfiles en longitud: 5800mm

Perfil Tubular @28

Momento de Momento de Momento Momento Masa
] . Inercia Iy Resistente Wx Resistente Wy (Kg/m) o
Descripcion ercia Ix ey - P Cédigo
Perfil tubular @28 1.6 1.6 1.03 1.03 0.48 28T0202E
Perfil Tubular @28
Ranura 10
o : _
N
@LN
S
10.2
028
Momento de Momento de Momento Momento Masa
DCSCI'ipCiOII Inercia Ix Inercia Iy Resistente Wx | Resistente Wy (Kg/m) Cédigo
(cm*) (cm®) (em’) (em’)
Perfil tubular @28 Ranura 10 1.1 1.9 13 1.03 0.68 28TR100202E
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Conector Recto

Este conector se utiliza para unir el perfil tubular @28mm de manera facil y sencilla
logrando un montaje simple y solido. La seleccién de elementos de conexion
adecuados depende de los angulos adecuados al disefio de la estructura.

Los conectores de union se proveen en dos tipos de material; de aleacién de zincy
aleacién de aluminio.

Los conectores de aleacion de aluminio son relativamente mas econémicos pero
sus propiedades fisicas son menores que los conectores de aleacién de zinc.

Se muestran a continuacién tablas comparativas.

Capacidad de Carga
Conector Recto de Aleacion de Zinc

a F(N)

q(N/m)

750 1000 1250 1500  a(mm)

Conector Recto de Aleacion de Aluminio

2 F(N)

q(N/m)

750 1000 1250 1500  a(mm)

Bloque Antigiro

x Material: Poliamida 6

Los Bloques Antigiro, hacen que la unién conector / perfil tubular sea mas facil aun.

Los bolques antigiro aseguran una correcta uniéon manteniendo alineada la estructura evitando los errores en el montaje.

026

(239 ProFi-TEAM LATINA 5 B

SISTEMAS DE MONTAJE




www.profiteam.com.ar

Elementos de Unidn

ConcetorenlL

DA| Juego de Fijacion

4 M6x25 Bolt
zinc plated
° 3 M6 Spring Washer
zinc plated
M6 Hexagon Nut
zinc plated

©34

$28

., . Juego de Bloque Masa 1
Descripcion Material 1980 qu Codigo
Fijacion Antigiro| (g)
Aleacion de zinc 1xDA 2 298 1C2801AE
Conector L -
Aleacion de 1xDA 2 17 1C2801BE
aluminio
Concetor Recto DA| Juego de Fiacitn
¢ /025 Bot
zinc plated
° ' M6 Spring Washer
zinc plated
M6 Hexagon Nut
zinc plated
. . Juego de Bloque Masa 1
Descripcion Material 1680 ¢ q Codigo
Fijacion Antigiro (g)
Aleacion de zinc 1xDA 1 130 1C2802AE
Conector Recto Aleacion d
cacion de 1XDA 1 55 1C2802BE
aluminio
Concetor a 45° DA| Juego de Fijacién
g /825 Bot
zinc plated
° . M6 Spring Washer
zinc plated
M6 Hexagon Nut
zinc plated
. . Juego de Bloque Masa 1
Descripcion Material 1CE0 ¢ A Codigo
Fijacién Antigiro (g)
Aleacion de zinc 1xDA 1 140 1C2803AE
Conector a 45°
Aleacion de 1xDA 1 57 1C2803BE
aluminio
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Concetor Universal

DA | Juego de Fijacion
. M6x25 Bolt
zinc plated
Q O~ S Wasrer
zinc plated
M6 Hexagon Nut
zinc plated

. . Juego de Bloque Masa g
Descripcion Material 1°80 ¢ . Codigo
Fijacion Antigiro (g)
Aleacion de zinc 2xDA 1 322 1C2804AE
Conector .
. o
Universal Aleacion de
o 2xDA 1 132 1C2804BE
aluminio
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Accesorios

Tapa Plastica
Material: ABS

Tapadera Plastica
Material: PVC
COLOR: GRIS

33

®28
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Descripcion Masa (g) Codigo
Tapa 2.6 1E2801E
<
>
] o . .
I Descripcion Provision Masa (g/m) Codigo
|
i
. i Tapadera 2000mm/barra 83 1E2802E
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Casquillo Roscado

Elemento que permite la fijacion de ruedas y patas

27

_— (28—~

=

Yo
Descripcion Masa (g) Codigo
Casquillo Roscado| 47.6 1Y2812E

Pie Pivot Regulable

Soporte de estructura con regulacion de altura y ajuste angular de = 2.5°
Material y color: Base de poliamida 6; espiga de acero cincado plata,
almohadilla de apoyo de goma negra.

==

(S|

B i e

S|

oD

Hmax.

Hmin.
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. (0] KxL | Hmin | H max |Carga Maxima| Masa 1
Descripcion Codigo
(mm)| (mm) | (mm) | (mm) ™) (®
59 M12x90 45 70 1000 152 1F126090E
Pie Pivot con Base de 79 M12x90 45 70 1000 188 1F128090E
Poliamida 6 79 | M12x130 | 45 100 1000 218 1F1280130E
99 M12x130 45 100 1000 326 1F12100130E
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Pie Giratorio

Regulable con gran correccién angular

Soporte de estructura con regulacion de altura y ajuste angular de + 300, que permite la instalacién de los
equipos en lugares con desniveles e irregularidades en los pisos. También es utilizado en equipos que van a
estar cambiando de posicidon constantemente.

Material y color: Base de poliamida 6; espiga de acero cincado plata, almohadilla de apoyo de goma negra.

a¥_ e
\,,/’/ T h o~/
\ = /7
\ /
\~ E
\
\ Ll /
\ /
\ / 4
\ ’/'
AN L_] ; { = S 0] KxL | H min |H max.|Carga Maxima| Masa 1
N / £ Descripcion Codigo
(mm)| (mm) | (mm) | (mm) N) (€3]
t 59 | MI2x90 | 45 70 1000 162 IFR126090E
) i Pie Giratorio con Base | 72 M12x90 45 70 1000 198 1FR128090E
$‘ de Poliamida 6 79 | MI12x130 | 45 100 1000 228 1FR1280130E
99 M12x130 45 100 1000 336 1FR12100130E

Pie con apoyo fijo sin desplazamiento entre base y husillo. Solo regulable en altura.

Material y color: Base de acero cincado plata; pintado negro por electroforesis; espiga de acero cincado
plata, almohadilla de apoyo de goma negra.

K
L 19} KxL | Hmin |H méx.|Carga Maxima| Masa s
o Descripcion Codigo
ey (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (N) (€3]
—
. 40 | MI12x70 35 50 3000 124 LF1241E
©
_ £ Pie Fijo con Base de 60 M12x70 35 50 8000 181 1F1261E
E Acero cincado 80 | MI12x70 35 50 8000 220 1F1281E
_ 80 | M12x110 | 35 80 8000 240 1F1281E2
-~ ]
oD
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Ruedas

Material y color: Chapa de acero con recubrimiento plastico

negro; ruedas de poliuretano negro.

Rueda Libre sin bloqueo

Rueda Libre con bloqueo

Descripeion @ | R | H Cdapémdad Masa Cédigo
P (mm) | (mm) | (mm) | (Ne;rga (2 s

Rueda Libre sin bl 63 63 93 800 550 1R1263E
ueda Libre sin

- 75 73 107 1050 670 IR1275E

Rueda lib . 63 103 ] 92 800 650 IR1263BE
ueda libre con

. 75 103 | 107 1050 770 1R1275BE
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Rueda fija con placa de montaje

Rueda libre con placa de montaje

Rueda libre con bloqueo y placa de montaje

Descripcion 9 R H (zlapéCIdad Masa Codigo
e Carga
(mm) | (mm) | (mm) | ¢ | (g)
Rueda fija con placa de 63 92 800 370 1R0063E
montaje 75 107 1050 490 1RO075E
Rueda libre con placa de 63 63 92 200 570 1R0063UE
montaje
75 73 107 1050 690 1R0075UE
Rueda libre con bloqueo y 63 103 92 800 670 1RO063BE
placa de montaje
75 103 107 1050 790 1R0075BE
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Accesorios para el Montaje de Paneles
Material: Aleacién de aluminio anodizado.
[
Soporte de Adaptacién % \//
. ¥
t

<
>
o |
8.2 5Smm<T<12mm T212mm
23.8
23.2
AB | Juego de Fijacion AC ‘ Juego de Fijacion AD ‘ Juego de Fijacion
'_,
N ' e - -
. e
28
., Espesor de . Juego de o
Descripcion If)’laca Material de Placa Fijagci()n Masa (g) Codigo
Metal, Madera, o
5al2mm Vidrio 1xAB 20 1V2805AE
Soporte de Adaptacion 12mm 1XAC 20 |V2804BE
Tabla de madera
12mm 1xAD 20 1V2804CE

Soporte de Adaptacion de alineacién tangencial
18

(=)
&
$5.2
e
< AB | tuego de Fijacien
e Espesor de Juego de .
Descripcion Lo Masa Codigo
p Placa Fijacion (® &
Soporte de Adaptacién
8 1xAE 14
de Alineacién Tangencial . s e
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Accesorios Adicionales

Riel Floway rodillo continuo

Material: Ruedas ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) color amarillo. Transportadores de rodillos
de marcha suave con ejes de acero para una larga vida util.

. A |Capacidad de carga e
Descripcion (mm) (Kg/m) Codigo
30 12.5 1G2830AE
Riel Floway rodillo
. 45 12.5 1G2845AE
continuo
60 12,5 1G2860AE

Riel Floway rodillo guia

., Capacidad de L
Descripcion  |A (mm) carga (Kg/m) Codigo
45 12.5 1G2845BE
Riel Floway rodillo
. 60 12.5 1G2860BE
guia
75 12.5 1G2875BE
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Extremo para riel floway bajo nivel (con tope)

95 .!.
35 b
5
[
2-98.8
? &
[
30| 15]
95
AE ‘ Juego de Fijacion Al ‘ Juego de Fijacion
o o M6x12 Bolt
Descripcion Juﬁ%gg ,de Masa (g) Caédigo ' i pated
Fijacion _ g 52t Serew
mw . stainless steel
zinc plated
Extremo para riel floway
s + M6 standard Nut
bajo nivel (con tope) 2XAE+1xAl ol 1V7840AE "W
Extremo para riel floway a nivel
95
s |
\ _
& e @
eeF
2-938
[
AE ‘ Juego de Fijacion Al ‘ Juego de Fijacion
Descripcion Ju.f.:go. ,de Masa (g) Codigo M6x12 Bolt
Fijacion cpaed
. 9 M4 Set Screw
q M6 Spring Washer . stainless steel
Extremo para riel floway a ° < zinc plated
nivel 2XAE+1xXAI 342.5 1V4340BE
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Adaptador

Material: Aleacién de Aluminio

Este accesorio se utiliza para conectar el perfil tubular con uno
de seccion cuadrada de R10

i

b

10 ©
o~

. ., Jue 0 de L. CO Juego de Fijacion C P Juego de Fijacion
Descripcion 1°E0 ¢ Masa (g) Codigo ‘ ‘
Fijacion
1 M6x12 Bolt 4 M6x12 Bolt
1xCO 36 1N2810AE zinc plated zinc plated

Adaptador M6 T Nut M6 T Nut
1xCP 36 1N2810BE ‘ @i plated ‘ el plated
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PROFI-TEAM LATINAS.A.

Q@ Aviador Mira 2316 B° Villa Adela CP 5010 - Codrdoba, Argentina
 +54 351 4655047 / 5045 = ventas@profiteam.com.ar
2 www.profiteam.com.ar

BRASIL
MAQUINER IMPORTACAO LTDA-EPP

QAV. Eng® Armando Arruda Pereira 2937 - Sala 221 - Bloco B - Condiminio
Greenwork Boulevard - Pg. Jabaquara - Cep 04309-011- Sao Paulo - SP

€, (55) 11-2979-3388 - 2973-0249

Contato: Carlos Lima - Gerente Comercial
N4 carlos.lima@maquiner.com.br Z www.maquiner.com.br




