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300 x 200 x 220 mm

SOLUCIONES EN EMBALAJES PLÁSTICOS

LINEA ALC
CON TAPA INCORPORADA

ALC 2110
180 x 130 x 100 mm 

ALC 3222

ALC 4328
400 x 300 x 280 mm

ALC 5328
500 x 300 x 280 mm

ALC 6425
600 x 400 x 250 mm

ALC 6432
600 x 400 x 320 mm

ALC 6437
600 x 400 x 370 mm

ALC 6545
600 x 500 x 450 mm

Bisagras 
independientes

Bloqueo para 
apilamiento

Guía para encintar

Fondo liso 
texturado

Espacio para etiqueta, 
codigo de barras o RFID

Espacio
para etiqueta

porta etiquetas ALC

Grabación 
del logo

Hecho para el transporte, almacenamiento y distribución de productos con mayor seguridad. 
Ideal para logística de reversa y colocación de sellos garantizando que la carga no sea violada.

Ligero para el manejo, 
almacenamiento y transporte

Cierre con trabas bidireccionales 
garantizando la inviolabilidad de la caja

QUALITYQUALITY
HIGH

Puntos de fijación 
de diferentes sellos

Tapa con diseño que garantiza la 
inviolabilidad del producto.

Posibilidad de tres tipos de sellos para inviolabilidad a los 
productos, permitiendo flexibilidad de elección del cliente.

El sello sale apenas
 rompiendolo.

Cinta de arquear 
en ambos sentidos

Precinto estandar
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Información técnica de las cajas ALC

Sistema de abertura de las tapas ALC

Ejemplo del transporte en camión de las cajas de la Línea ALC, con las tapas cerradas.

Cajas
anilladas

SISTEMA DE
LOGÍSTICA REVERSA

ALC 2110 ALC 3222 ALC 4328 ALC 5328 ALC 6425 ALC 6545ALC 6437ALC 6432

Dimensiones en milímetros 

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Interior Superior
Largo x Ancho

Interior Base 
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

2110 200x130x100 180x130x100 145x105 125x90 85 0,2 1,25 PP

3222 300x200x220 301x194x220 245x159 222x131 191 0,9 6,5 PP

4328 400x300x280 403x298x280 345x263 314x227 251 1,6 20 PP

5328 500x300x280 502x300x280 445x265 430x245 247 2,1 30 PP

6425 600x400x250 606x397x250 546x370 521x353 221 2,7 44 PP

6432 600x400x320 606x397x320 546x370 513x348 292 3 57 PP

6437 600x400x370 606x397x370 546x370 509x345 337 3,1 64 PP

6545 600x500x450 609x500x450 546x473 501x440 415 4,6 100 PP

Ejemplo del transporte en camión de las cajas de la Línea ALC, 
con tapas abiertas optimizando el 70% de espacio.

Tapa ideal para 
logística de reserva

Cajas ALC: 3222, 4328, 
6425, a, 6437 e 6545

Tapa ideal para sistemas automatizados 
con cierre automático

Cajas ALC: 5328, 6425, 6432 E 6437

Optimizacion de 
espacio en el retorno
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BASKET

BANDEJA PLÁSTICA ALI

QUALITYQUALITY
HIGH

QUALITYQUALITY
HIGH

Optimizan el espacio al 
ser apiladas

cesta con tirantes resistentes 
para el manejo diario

Cesta de alta calidad y ligera para el manejo. Pueden utilizarse en establecimientos 
comerciales para la colocación de productos.

Ideal para el secado, el almacenamiento y el transporte 
de productos en la industria alimenticia.

Información técnica de las cestas BASKET

Dimensiones en milímetros 

Modelo Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superior
Largo x Ancho

Internas inferior
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

BASKET 480x320x260 482x327x260 435x283 370x217 220 0,8 22 PP

Grabación del logo 
en área de etiqueta

Fondo tipo rejilla 
(no marca o daña el producto)

Fondo tipo rejilla (no
marca o daña el producto)

Soporte para 
apilamiento Bordes reforzados

Bordes reforzados con 
soporte para apilamiento

Dimensiones en milímetros 

Modelo Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas
.

Internas superior 
Largo x ancho

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

ALI 770x407x82 770x407x82 750x385x78 1,7 11 PP | PE

Información técnica de Bandejas ALI

Secado, transporte y 
almacenamiento de alimentos.

Material no tóxico

Consulte outras
opções de cores



CAJAS CPF 6430 Y CPV 6430

Condomínio GR 2 - Módulo 15 - Av. Comendador Aladino Selmi, 4.630- CEP 13.069-096 - Vila San Martin - Campinas/SP

HORTIFRUTI

QUALITYQUALITY
HIGH

Fondo
Reforzado

Grabación
del logo

Grabación 
del logo

Grabación
del logo

Códigos
de barra

Códigos
de barra

Logística
reversa

Información técnica de las cestas HORTIFRUTI

Caja utilizada en el campo, transporte y comercialización de frutas 
y verduras. Ideal para venta al por menor, supermercados e hipermercados.

Desarrollada para ser utilizada en el 
mantenimiento de stock en almacenamiento 

de logística.

Desarrollada para uso en centros de 
distribución de ropa y vestuarios.

CPF 6430 CPV 6430

Consultar colores
disponibles

Dimensiones en milímetros

Modelo Nominales
Largo x Ancho x AltoLargo x Ancho x Alto

Externas Internas superior
Largo x Ancho

Internas inferior 
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

MZ 100 770x570x281 770x570x281 736x536x210 736x536 210 6,420 100 PEAD

MZ 115 770x570x324 770x570x324 736x536x253 736x536 253 6,680 100 PEAD

Dimensiones en milímetros 

Modelo Nominales
Largo x ancho x alto. Largo x ancho x alto.

Externas Internas superior 
Largo x ancho

Internas inferior  
Largo x ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

CPF 6430 600x400x300 600x400x300 529x379 514x360 280 52 2,5 PP

CPV 6430 600x400x300 600x400x300 529x379 514x360 280 52 2,4 PP

manijas 
ergonómicas

manijas 
ergonómicas

Son cajas con apilamiento alternado,que se 
encajan una en la otra cuando están vacías, 
permitiendo así una reducción significativa 

del volumen.

Son cajas utilizadas en sistemas automatizados y / o semi automatizados,
en la separación de pedidos. Posee fondo antideslizante y plano para 
suave deslizamiento en cinta de rodillos con bajo ruido.
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LINEA DOLLIE
CARROS DE TRANSPORTE

QUALITYQUALITY
HIGH

Consultar colores
disponibles

Logística eficiente con máxima seguridad, facilidad y comodidad.

Encaje para apilado 
de cajas

Borde de 
seguridad

Ruedas con banda 
de rodadura de 
poliuretano

Fondo reforzado

Ruedas con 
freno (opcional)

Fondo reforzado para 
soportar el peso

Ruedas resistentes para 
uso diario

Es posible apilarlos 
de forma segura.

Los carritos Dollie poseen un diseño moderno y compacto, ofreciéndoles practicidad y agilidad en 
la movilidad de cajas, evitando que las cajas cargadas y pesadas sean transportadas manualmente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LINEA DOLLIE

DOLLIE
Modelo KLT E EURO

DOLLIE
UNIVERSAL

600 x 400 x 170 mm 
Peso: 3,8 kg

Capacidad de carga: 300 kg

Material: PP (Polipropileno)

Consultar colores disponibles

600 x 400 x 170 mm 

Peso:  3,8 kg

Capacidad de carga: 300 kg

Material: PP (Polipropileno)

Ruedas: cant. 4 (2 fijas / 2 giratorias) Ruedas: cant. 4 (2 fijas / 2 giratorias) Ruedas: cant. 4 (2 fijas / 2 giratorias)

Consultar colores disponibles

DOLLIE
Modelo ALC

600 x 400 x 170 mm 
Peso: 3,8 kg

Capacidad de carga: 300 kg

Material: PP (Polipropileno)

Consultar colores disponibles

Accesorios DOLLIE

DOLLIE MODELOS: UNIVERSAL | ALC | KLT | EURO

Enganche rápido y simple.

Composición para movimiento integrado de carritos con enganche simple y práctico.
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LINEA EURO / EURO FORTE
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QUALITYQUALITY
HIGH

Consultar colores
disponibles
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Información técnica de las cajas EURO

Dimensiones en milímetros 

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superior 
Largo x Ancho

Internas inferior
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

2158 200x150x80 198x148x80 173x123 160x112 70,5 0,21 1,5 PP

4311 400x300x110 396x297x114 366x267 360x261 96 0,9 8,6 PP

4314 444x300x140 396x297x147,5 366x267 357x258 129,5 1 12 PP

4322 400x300x210 396x297x210 362x263 355x256 188,5 1,3 17,5 PP

4328 400x300x280 396x297x280 362x263 353x254 258,5 1,6 23 PP

6415R 600x400x150 594x396x155 544x364 540x360 117 3 22 PP

6421R 600x400x210 594x396x210 544x364 535x355 170 3,1 33 PP

6428
600x400x280 594x396x280 544x364

533x353 260 2,8 52
PP

6428R 535x355 247 3,2 48

6432
600x400x320 594x396x320 544x364

530x350 300 3,2 56
PP

6432R 532x352 285 3,5 53

EURO 2158 EURO 4311 EURO 4314 EURO 4328 EURO 6415R EURO 6421R EURO 6428 EURO 6432EURO 4322

EURO

Las cajas EURO tienen características especiales para sistemas automatizados. 
Hecho para deslizar suavemente y sin ruidos en los equipos (mini-load y transelevador)

Grabación
del logo

manijas 
ergonómicas

Localizador para 
porta etiquetas

Medidas estandarizadas
para la colocación de pallets

Fondo Liso Caja ligera para manipulaciónFondo Reforzado
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Información técnica de la línea de cajas EURO FORTE

Dimensiones en milímetros

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superior
Largo x Ancho

Internas inferior
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

8612R
800x600x120 815x600x120 767x567 750x550 95

4
45 PP

8612L 3,1

8623R
800x600x230 800x600x230 767x567 750x550 205

5,3
90 PP

8623L 4,4

8634R

800x600x340 800x600x340 767x567 750x550 315

6,6

136 PP8634L 5,7

8634C 5,5

8645R
800x600x450 800x600x450 767x567 750x550 415

7,7
181 PP

8645L 6,8

EURO FORTE 8612 EURO FORTE 8623 EURO FORTE 8634 EURO FORTE 8634C EURO FORTE 8645

EURO FORTE

La línea Euro Forte es robusta y muy práctica. Racionaliza el transporte y el 
almacenamiento dentro de la cadena logística.

Fondo Liviano
Opción con calado para acceso
de producto - Caja 8634C

Fondo Reforzado

Grabación del logo

Manijas 
ergonómicas

Localizador para 
porta etiquetas

Medidas estandarizadas
para la colocación de pallets
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1

2

3

4

Porta etiquetas para cajas 
EURO / EURO FORTE / EURO 1010

Tapas para cajas 
EURO / EURO FORTE

Información técnica de las cajas EURO FORTE
Dimensiones en milímetros

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superiores 
Largo x Ancho

Internas inferiores
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

1010
775x560x410 775x560x410 738x524

720x507 395 4,6 151
PP

1010 R 723x511 380 5,6 147

1. Tapa 200 x 150 mm
    Cajas Euro Lite: 2158
    Peso: 200 g
    Material: PP
  
2. Tapa 400 x 300 mm
    Cajas Euro: 4311, 4314,
    4322 e 4328  
    Peso: 325 g
    Material: PP

3. Tapa 600 x 400 mm
    Cajas Euro: 6415R, 6421R,
    6428, 6428R, 6432 e 6432R
    Peso: 705 g
    Material: PP   

4. Tapa 800 x 600 mm
    Cajas Euro Forte: 6280 e 6320
    Peso: 705 g
    Material: PP   

OBS.: Tapa (opcional)

OBS.: NO POSEE TAPA

208x73x3,6 mm 
Peso: 0,01 kg
Material: PP (translúcido)
Cajas: EURO | EURO FORTE | EURO 10110

La línea Euro 1010 es robusta y muy práctica. 
Racionaliza el transporte y el almacenamiento dentro de la cadena logística.

EURO 1010

Fondo Liso Tapa para cajaFondo Reforzado

Grabación
del logo

Manijas 
ergonómicas

Localizador para 
porta etiquetas
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HOJA DE DATOS - LINEA FLEX (F-KLT 6421)

Dimensiones nominales
Largo x Anchox Alto (mm)Modelo Dimensiones Externas

Largo x Ancho x Alto (mm)

600X400X210

600X400X210

600X400X210

600X400X210

535X357X192 36,5L 2,1kg PP

PP2,6kg33L

F-KLT 6421.G
Fondo Liso

F-KLT 6421
Fondo KLT

192

172

Volumen
 en Litros

Peso 
(kg) MaterialDimensiones Internas Útil

Largo x Ancho x Alto (mm)
Dimensiones
Plegada (mm)

Dimensiones
Altura Interna

 Útil. (mm)

95

95

Información Adicional

- Consultar disponibilidad de colores.
- Resistente al impacto, al aceite y variaciones de temperaturas.
- Garantia de 5 años.

535X357X172

NORMA VDA 4500

Aplicaciones

Ventajas

CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidad con las cajas R-KLT
- Dimensiones y estructura según norma VDA 
  4500
- Plegable.
- Apilable, con fondo lego permite apilamiento 
  cruzado.
- Dos opciones de Fondo (Liso o Lego)
- Ideal para logística inversa.
- Área de colocación de porta etiquetas lado 
  pequeño (opcional)
- Área Texturizada para pegado de etiquetas 
  removibles.
- Tapa opcional.

Para la optimización de la cadena logística en la industria automotriz, fue desarrollado por 
la comisión VDA la estandarización de cajas, denominada KLT (Kleinlandungsträger). 
Las cajas fabricadas en este estándar obedecen al riguroso control dimensional y de 
resistencia que garantiza la preservación de los productos transportados y la intercambiabilidad 
entre proveedores y usuarios.
Dotadas de fondo lego y liso, el fondo lego permite el apilamiento cruzado garantizando 
seguridad cuando son paletizadas. La caja al ser plegable tiene la principal característica de 
racionalizar el transporte y reducir el volumen de retorno de envases, y en su almacenaje (al estar vacías). 

- Reducción de Costo en Envío de retorno.
- Reducción en el área de almacenamiento de las KLT's.
- Intercambiable con KLTs estándares utilizados en el mercado.
- Humanización del trabajo a través de la construcción y diseño de asas ergonómicas.
- Permite el apilamiento cruzado (Fondo LEGO)
- Reducción de Costo con Transportes.
- Reducción de área de almacenamiento (hasta un 70%) cuando están vacías.
- Mantenimiento con costo reducido, pues permite la sustitución de eventuales partes rotas.
- Livianas.

Desarrollada conforme a la norma VDA 4500 
(F-KLT) automóvil. Las cajas F-KLT poseen 
estandarización y resistencia para uso 
industrial.
Tiene la finalidad de solucionar los mayores 
problemas de la cadena logística de los 
sectores automotrices, farmacia, distribución 
y al por menor, donde la tasa de retorno del 
flete y el espacio de almacenaje y movimiento 
son críticos.

Ejemplo de transporte en camión con las cajas 
F-KLT abiertas.

F-KLT, plegadas optimizan un 70% el espacio.

Cajas Apiladas
Abiertas

Cajas Apiladas
Plegadas

Almacenamiento Pallet 
1200x1000x150mm.
5 cajas por camada.

12 camadas de apilamiento
Total de 60 cajas.

Almacenamiento Pallet 
1200x1000x150mm.
5 cajas por camada.
12 camadas de apilamiento
Total de 60 cajas.
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HOJA DE DATOS - LINEA FLEX (F-KLT 6428)

Dimensiones nominales
Largo x Anchox Alto (mm)Modelo Dimensiones Externas

Largo x Ancho x Alto (mm)

600X400X210

600X400X210

600X400X210

600X400X210

535X357X192 36,5L 2,1kg PP

PP2,6kg33L

F-KLT 6428.G 
Fondo liso

F-KLT 6428 
Fondo KLT

192

172

Volumen
 en Litros

Peso 
(kg) MaterialDimensiones Internas Útil

Largo x Ancho x Alto (mm)
Dimensiones
Plegada (mm)

Dimensiones
Altura Interna

 Útil. (mm)

95

95

Información Adicional

- Consultar disponibilidad de colores.
- Resistente al impacto, al aceite y variaciones de temperaturas.
- Garantia de 5 años.

535X357X172

NORMA VDA 4500

Aplicaciones

Ventajas

CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidad con las cajas R-KLT
- Dimensiones y estructura según norma VDA 
  4500
- Plegable.
- Apilable, con fondo lego permite apilamiento 
  cruzado.
- Dos opciones de Fondo (Liso o Lego)
- Ideal para logística inversa.
- Área de colocación de porta etiquetas lado 
  pequeño (opcional)
- Área Texturizada para pegado de etiquetas 
  removibles.
- Tapa opcional.

Para la optimización de la cadena logística en la industria automotriz, fue desarrollado por 
la comisión VDA la estandarización de cajas, denominada KLT (Kleinlandungsträger). 
Las cajas fabricadas en este estándar obedecen al riguroso control dimensional y de 
resistencia que garantiza la preservación de los productos transportados y la intercambiabilidad 
entre proveedores y usuarios.
Dotadas de fondo lego y liso, el fondo lego permite el apilamiento cruzado garantizando 
seguridad cuando son paletizadas. La caja al ser plegable tiene la principal característica de 
racionalizar el transporte y reducir el volumen de retorno de envases, y en su almacenaje (al estar vacías). 

- Reducción de Costo en Envío de retorno.
- Reducción en el área de almacenamiento de las KLT's.
- Intercambiable con KLTs estándares utilizados en el mercado.
- Humanización del trabajo a través de la construcción y diseño de asas ergonómicas.
- Permite el apilamiento cruzado (Fondo LEGO)
- Reducción de Costo con Transportes.
- Reducción de área de almacenamiento (hasta un 70%) cuando están vacías.
- Mantenimiento con costo reducido, pues permite la sustitución de eventuales partes rotas.
- Livianas.

Desarrollada conforme a la norma VDA 4500 
(F-KLT) automóvil. Las cajas F-KLT poseen 
estandarización y resistencia para uso 
industrial.
Tiene la finalidad de solucionar los mayores 
problemas de la cadena logística de los 
sectores automotrices, farmacia, distribución 
y al por menor, donde la tasa de retorno del 
flete y el espacio de almacenaje y movimiento 
son críticos.

Ejemplo de transporte en camión con las cajas 
F-KLT abiertas.

F-KLT, plegadas optimizan un 70% el espacio.

Cajas Apiladas
Abiertas

Cajas Apiladas
Plegadas

Almacenamiento Pallet 
1200x1000x150mm.
5 cajas por camada.

12 camadas de apilamiento
Total de 60 cajas.

Almacenamiento Pallet 
1200x1000x150mm.
5 cajas por camada.
12 camadas de apilamiento
Total de 60 cajas.
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QUALITYQUALITY
HIGH

Consultar colores
disponibles

Se utiliza en la unidad y mantenimiento de stock en almacén de logística (SKU)
y también en sistemas automáticos / semia automáticos en la separación de pedidos.
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PALLETS

TAPA

PALLET R-KLT
1200 x 1000 mm 
Dimensiones externas: 1200 x 1000 mm

Peso: 11 kg

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Capacidad de carga dinámica:  1000 Kg

Capacidad de carga Estática: 3000 Kg

1000 x 1200 mm 
Peso: 7,7 kg

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Colores: Consulte otras opciones

TAPA

PALLET R-KLT
800 x 600 mm 
Dimensiones externas: 800 x 600 mm

Peso: 4,7 kg

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Capacidad de carga dinámica: 800 Kg

Capacidad de carga Estática: 2000 Kg

800 x 600 mm 
Peso: 2,5 kg

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Colores: Consulte otras opciones

TAPA

PALLET CAJA CPV

1200 x 1000 mm 
Peso: 2,5 kg

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Colores: Consulte otras opciones

1200 x 1000 mm 
Dimensiones externas: 1200 x 1000 mm

Peso: 11 kg

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Capacidad de carga dinámica: 1000 Kg.

Capacidad de carga Estática: 1000 Kg.
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HOJA DE DATOS - PALLETS - 1200 X 1000 HEAVY

PALLETS MZA

Aplicaciones

Ventajas

CARACTERÍSTICAS

- Industria en general
- Transporte de cajas lineales KLT
- Tapa (opcional)
- Alta resistencia
- Grabación del logo
- Carga Estática: 8000 kg
- Carga dinámica: 1500 kg

Los Paletes Profiteam se aplican junto con las cajas de la línea KLT en los sectores en los que es 
necesario un almacenamiento y transporte ergonómicos, correctos y seguros.

- Diseño en seco
- Resistente al impacto
- Resistente al aceite y variaciones de temperatura
- Humanización del trabajo a través de la construcción ergonómica
- Posee traba anti-movimiento

Pallet estándar PBR en material plastico de 
alta resistencia.Base plana o con bordes de 
seguridad para transporte con seguridad de 
cajas estándar KLT.

Sin borde de seguridad, 
para cargas irregulares.

Borde de seguridad para cuadros estándar 
(KLT, R-KLT y RL-KLT)

Borde de seguridad para 
cajas estandar.

Guias para uñas de 
autoelevador en sentido longitudinal.

Dimensiones nominales
Largo x Anchox Alto (mm)

Dimensiones externas
Largo x Anchox Alto (mm)

Vuelo del Pallet

1200X1000X150

1200X1000X150

1200X1000X150 1200X1000X150

1200X1000X150

1200X1000X150Superficie plana 150096,5315

315

315

112

112

112

280

280

280

150096,5

150096,5

Con borde 
de seguridad
Con borde 
de seguridad 
R-KLT

Peso 
soportado 

(Kg)

Altura libre 
(lado 1000)

Altura libre 
(lado 1200)

Largo 
(lado 1200)

Largo 
(lado 1000)

*

**

***

Pallet para cargas irregulares. Pallet para todos los modelos de cajas Pallet solamente para utilizar con cajas de la familia R-KLT.* ** ***

Modelo
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LINEA R-KLT
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Las cajas R-KLT permiten el apilamiento cruzado garantizando la seguridad cuando se paletizan. 
Las cajas RL-KLT actúan en el sector automatizado en general.

QUALITYQUALITY
HIGH

Grabación
del logo

Localizador para porta etiquetas

Manijas 
ergonómicas

Fondo LEGO
Personalización
de cajas

NORMA VDA

Consultar colores
disponibles
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Información técnica de las cajas R-KLT

Porta etiquetas para cajas R-KLT
Puntos de fijación porta etiquetas

TAPAS PARA CAJAS R-KLT

Dimensiones en milímetros 

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superiores
Largo x Ancho

Internas inferiores
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

3215 300x200x147 297x198x147,5 250x170 243x162 129,5 0,7 5,3 PP

4315 400x300x147 396x297x147,5 348x267 346x265 109,5 1,4 10 PP

4322 400x300x210 396x297x210 362x263 356x257 169 1,5 16 PP

4329 400x300x280 396x297x280 362x263 353x254 239 1,7 22 PP

6415 600x400x147 594x396x155 545x365 540x360 117 2,4 22 PP

6421 600x400x210 594x396x210 545x365 535x355 170 2,5 23 PP

6429 600x400x280 594x396x280 545x365 540x360 242 3 48 PP

R-KLT 3215 R-KLT 4315 R-KLT 4322 R-KLT 4329 R-KLT 6415 R-KLT 6421 R-KLT 6429

208x73x3,6 mm 
Peso: 0,03 kg
Material: Policarbonato (translúcido)
Cajas R-KLT: 3215, 4315, 6421 e 6429

208x73x3,6 mm 
Peso: 0,01 kg
Material: Policarbonato (translúcido)
Cajas R-KLT: 4322, 4329 e 6415

1. Tapa 300x200 mm
    Cajas R-KLT:  3215
    Peso: 200 g
    Material: PP
  
2. Tapa 400x300 mm
    Cajas R-KLT: 4315, 4322 e 4329
    Peso: 325 g
    Material: PP

3. Tapa 600x400 mm
    Cajas R-KL: 6415, 6421 e 6429
    Peso: 705 g
    Material: PP   

1

2

3

OBS.: Tapa (opcional)



SOLUCIONES EN EMBALAJES PLÁSTICOS

LINEA RL-KLT
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Tiene el objetivo de solucionar los problemas de transporte y almacenamiento del 
sector industrial automotriz, farmacéutico y sectores automatizados en general.

QUALITYQUALITY
HIGH

Grabación del logo

Manijas 
ergonómicas

Fondo Liso

NORMA VDA

Consultar colores
disponibles

Puede ser utilizado en transportes de rodillos y flow-rack

Localizador para 
porta etiquetas
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TAPAS PARA CAJAS R-KLT

Información técnica de las cajas RL-KLT

Porta etiquetas para cajas RL-KLT

Puntos de fijación porta etiquetas

Dimensiones em milímetros 

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superiores
Largo x Ancho

Internas inferiores 
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

3147 300x200x147 297x198x147 250x170 243x162 129,5 0,6 5,4 PP

4114 400x300x114 396x297x114 366x267 360x261 96 0,9 8,6 PP

4147 400x300x147 396x297x147,5 366x267 357x258 129,5 1 12 PP

4210 400x300x210 396x297x210 362x263 355x256 188,5 1,3 17,5 PP

4280 400x300x280 396x297x280 362x263 353x254 258,5 1,6 23 PP

6280 600x400x280 594x396x280 544x364 535x355 260 2,8 52 PP

6320 600x400x320 594x396x320 544x364 533x353 300 3,2 56 PP

RL-KLT 3147 RL-KLT 4114 RL-KLT 4147 RL-KLT 4210 RL-KLT 4280 RL-KLT 6280 R-KLT 6320

208x73x3,6 mm 
Peso: 0,03 kg
Material: PP (translúcido)
Cajas RL-KLT: 3147

208x73x3,6 mm 
Peso: 0,01 kg
Material: PP (translúcido)
Cajas RL-KLT: 4114, 4147, 4210, 4280, 6580 e 6320

1. Tapa 300 x 200 mm
    Cajas RL-KLT: 3147
    Peso: 200 g
    Material: PP
  
2. Tapa 400 x 300 mm
    Cajas RL-KLT: 4114, 4147, 4210 e 4280
    Peso: 325 g
    Material: PP

3. Tapa 600 x 400 mm
    Cajas RL-KLT: 6280 e 6320
    Peso: 705 g
    Material: PP   

1

2

3

OBS.: Tapa (opcional)



SOLUCIONES EN EMBALAJES PLÁSTICOS

LINEA HÉRCULES GLT
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La línea Hércules está compuesta de contenedores de paredes colapsables. Pueden ser 
movidos a través de paleteras o montacargas pudiendo ser almacenados en porta palets.

Sistema de
Logística Reversa

Grandes puertas de 
acceso

QUALITYQUALITY
HIGH

NORMA VDA-GLT

HÉRCULES 121007
1200 x 1000 x 650 mm

HÉRCULES 121009
1200 x 1000 x 860 mm

Son usados para aplicaciones 
comerciales de gran peso y volumen.
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LINEA HÉRCULES GLT

Ejemplo del transporte en camión de las cajas de la Línea Hércules,
con las puertas en posición vertical.

Ejemplo del transporte en camión de las cajas de la Línea Hércules, 
con los laterales doblados hasta un 70% de optimización de retorno.

Cajas apiladas con laterales 
en posición vertical

Optimización en el retorno con 
los laterales plegados

SISTEMA DE 
LOGÍSTICA REVERSA

OTIMIZACIÓN DEL RETORNO

HÉRCULES 121007 HÉRCULES 121007 HÉRCULES 121009HÉRCULES 121009

25
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Dimensiones em milímetros 

Modelos Nominales
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto

Externas Internas superiores
Largo x Ancho

Internas inferiores
Largo x Ancho

Altura Interna 
Útil

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

Material

121007 1200x1000x650 1200x1000x650 1120x920 1120x920 465 50 500 PP

121009 1200x1000x860 1200x1000x860 1120X920 1120x920 675 60 720 PP

Información técnica de las cajas Hércules

Su desempeño innovador confiere simplicidad y robustez en función de los materiales de alta resistencia
empleados, donde la adición de vástagos metálicos fueron eliminados reduciendo los problemas de oxidación y accidentes.



RATIKAP
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TIPO ABIERTA

Grabación del 
logo

Agujeros de
drenaje

Localizador 
para porta 
etiquetas

Columna reforzada 
para apilarAsa ergonómica

TIPO CASCARATIPO CERRADA

NUEVA LINEA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

600 x 400 x 120 mm 600 x 400 x 150 mm 600 x 400 x 220 mm 600 x 400 x 250 mm
CN-P 6412 CN-P 6415 CN-P 6422 CN-P 6425

DISPONIBLE EN
20 MODELOS
DE CAJAS

3 Modelos de asa en los laterales más pequeños

 

La línea Pratica (PATRIKA) ha sido desarrollada para ser compatible dimensionalmente con las líneas Euro y KLT, 
y para proporcionar la práctica en el uso. Utilizada especialmente en el transporte de productos alimenticios 
garantiza la seguridad y la preservación de los productos transportados. Disponible en polipropileno y PEAD.

CN-P 6415 

Laterales abiertos con fondo tipo

rejilla
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Cajas apilables Disposición sobre el pallet
1200 mm
400 mm400 mm

60
0 

m
m

40
0 

m
m

400 mm

www.profiteam.com.ar

Compatible con
Tapa 6040

CN-P 6422
600 x 400 x 220 mm

CN-P 6412
600 x 400 x 120 mm

CN-P 6415
600 x 400 x 150 mm

CN-P 6425
600 x 400 x 250 mm

CN
 P
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600x400x120

600x400x120

600x400x120

600x400x120

600x400x120

596x396x117

596x396x117

596x396x117

596x396x120

596x396x120

554x364

554x364

554x364

554x364

554x364

550x360

550x360

550x360

550x360

550x360

550x360

98

98

98

98

98

1,48

1,32

1,33

1,32

1,31

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

PP

PP

PP

PP

PP

Totalmente cerrada 
(asa tipo cascara)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo abierta)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo cerradas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas abiertas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas tipo cerradas)

Totalmente cerrada 
(asa tipo cascara)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo abierta)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo cerradas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas abiertas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas tipo cerradas)

Totalmente cerrada 
(asa tipo cascara)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo abierta)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo cerradas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas abiertas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas tipo cerradas)

Totalmente cerrada 
(asa tipo cascara)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo abierta)

Laterales abiertos 
con fondo cerrado 

(Asas tipo cerradas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas abiertas)

Laterales abiertos 
con fondo tipo rejilla 

(Asas tipo cerradas)

CN
 P
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600x400x250

600x400x250

600x400x250

600x400x250

600x400x250

596x396x247

596x396x247

596x396x247

596x396x250

596x396x250

554x364

554x364

554x364

554x364

554x364

550x360

550x360

550x360

550x360

550x360

298

298

298

298

298

2,27

2,27

2,27

2,27

2,27

59,3

59,3

59,3

59,3

59,3

PP

PP

PP

PP

PP

600x400x150

600x400x150

600x400x150

600x400x150

600x400x150

596x396x147

596x396x147

596x396x147

596x396x150

596x396x150

554x364

554x364

554x364

554x364

554x364

550x360

550x360

550x360

550x360

550x360

128

128

128

128

128

1,67

1,5

1,51

1,52

1,53

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

PP

PP

PP

PP

PP

CN
 P
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600x400x220

600x400x220

600x400x220

600x400x220

600x400x220

596x396x217

596x396x217

596x396x217

596x396x220

596x396x220

554x364

554x364

554x364

554x364

554x364

550x360

550x360

550x360

550x360

550x360

198

198

198

198

198

2,1

1,87

1,88

1,91

1,9

39,5

39,5

39,5

39,5

39,5

PP

PP

PP

PP

PP

CN
 P
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Variantes

Información técnica de las cajas linea Pratika

Dimensiones en milímetros

Nominales Internas superiores Internas inferiores
Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho Largo x Ancho 
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